MIKRO-TURBINA

czyli ,,obrotowa redukcja cisnienia”

MIKRO-TURBINA (przeciwprezna turbina redukcyjna) oferowana przez GESTRA Polonia, redukuje ci$nienie pary wytwarzanej w
kotle parowym, do ci$nienia wymaganego przez proces produkcyjny, a dodatkowo zapewnia wytworzenie energii elektrycznej

na potrzeby wlasne zaktadu.

Wiele zaktadow przemystowych produkuje pare w kottach parowych pracujgcych przy cisnieniach
o0 wiele wyzszych niz wynikajace z rzeczywistego zapotrzebowania procesu produkcyjnego. Ma to miej-
sce szczegblnie w przypadku wykorzystywania starszych typow rusztowych kottéw wodnorurkowych,
ale nie tylko. W wiekszosci zastosowan, w celu obnizenia cisnienia pary do odpowiedniego dla procesu,
stosuje sie zawory redukcyjne. Przeciwprezna parowa turbina redukcyjna wykonuje te samg funkcje
redukcyjng co zawor redukcyjny, przy dodatkowej konwersji energii redukowanej pary w energie
elektryczng. MIKRO-TURBINA nie zuzywa pary! Ona po prostu redukuje cisnienie pary, ktéra dalej
jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym.

1. korpus turbiny
2. wirnik

3. rama stalowa
4. generator

5. przektadnia
6. wlot pary

7. wylot pary

8. sprzegto

9. uszczelnienie

Rys. 1 MIKRO-TURBINA przeciwprezna parowa turbina redukcyjna

Podstawowa klasyfikacja MIKRO-TURBIN w zakresie programu dostaw:
MIKRO-TURBINA z wirnikiem utozyskowanym jednostronnie

+  prosta konstrukcja, niskie koszty instalacji, szybki zwrot naktadéw, mate gabaryty,

. zywotno$¢ minimum 25 lat,

«  prosty montaz, nadzor i minimum czynno$ci obstugowych,

«  stosowane jako napedy generatoréw, pomp lub wentylatordw.
moc wyjsciowa 200 — 3000 kW / przeptyw pary 4 — 30 t/h / ci$nienie pary dolotowej 6 — 63 bara/
cisnienie pary wylotowej 0,5 — 14 bara / temperatura pary na wlocie maks. 420 (450) °C
MIKRO-TURBINA z wirnikiem utozyskowanym dwustronnie

+  wysoka zywotno$¢, mozliwa regulacja mechaniczna lub elektroniczna

+  stosowane jako napedy generatoréw, pomp lub wentylatoréw.
moc wyjsciowa 50 — 1200 kW / przeptyw pary 4 — 30 t/h / cisnienie pary dolotowej 6 — 63 bara /
cisnienie pary wylotowej 0,5 — 9 bara / temperatura pary na wlocie maks. 300 °C
MIKRO-TURBINA dwustopniowa

«  duze spadki temperatury, mozliwy miedzystopniowy upust pary,

«  stosowane gtownie jako naped generatorow.
moc wyjsciowa 150 — 2000 kW / przeptyw pary 4 — 30 t/h / ci$nienie pary dolotowej 6 — 63 bara/
cisnienie pary wylotowej 0,5 — 14 bara / temperatura pary na wlocie maks. 420 (450) °C
MIKRO-TURBINA z przetwornica czestotliwosci

+  przekfadnia zastgpiona jest przetwornicq czestotliwosci- mate gabaryty,

+  stosowane jako naped zintegrowanych generatoréw wysokiej czestotliwosci.
moc wyjsciowa 20 — 150 kW / przeptyw pary 0,2 -6 t/h / ciSnienie pary dolotowej 3 — 40 bara /
cisnienie pary wylotowej 0,5 — 14 bara / temperatura pary na wlocie maks. 420 (450) °C

Oferowane ~ MIKRO-TURBINY  charakteryzujq ~ sie  konstrukcjia ~z  pojedynczym  stop-
niem wimnika z wieAcem t{opatkowym. Moc na wale turbiny jest wytwarzana, gdy
strumienie  wysokoci$nieniowej pary sg skierowane na fopatki wirnika osadzonego na wale
turbiny. Wat turbiny potaczony jest przez przektadnie i sprzegto z generatorem energii elektryczne;.
Caly turbozespot wraz z systemem hydraulicznym zamontowany jest na stalowej ramie, dzigki czemu
prace instalacyjne ograniczone sg do koniecznego minimum.

MIKRO-TURBINA stanowi zazwyczaj element dodatkowy w sto-
sunku doistniejacego lub projektowanego systemu redukcyjnego.
W podstawowej wersji nie zapewnia stabilizacji ci$nienia pary na
wylocie, to zadanie ma spetnia¢ zainstalowany réwnolegle zawér
redukcyjny. Stabilizacja temperatury pary podawanej do procesu
wymaga zastosowania schtadzacza pary po redukcji. Najcze$ciej
mozliwy jest montaz MIKRO-TURBINY bez istotnej modernizacii
istniejacej w zaktadzie stacji redukcyjnoschtadzajacej.

GESTRA Polonia realizuje projekty zwigzane z zastosowa-
niem MIKRO-TURBIN we wspdtpracy z firma partnerska firmy
GESTRAAG Bremen.

W  celu wykonania analizy mozliwoSci zastosowania

MIKRO-TURBINY oraz analizy ekonomicznej korzysci wynikaja-

cych z jej zastosowania, wymagane jest podanie nastepujacych

parametréw:

*  masowe natezenie przeptywu pary,

+  ciSnienie pary przed redukcja,

+  cinienie pary po redukciji,

«  temperatura pary przed redukcja,

« roczny czas pracy instalacji parowej przy podanych
parametrach, cena zakupu energii elektrycznej,

+  $rednioroczne zuzycie energii elekirycznej przez zaktad.

Rys. 2 Korpus MIKRO-TURBINY z widocznym wirnikiem

Zainteresowanych  nasza  oferta w  zakresie

MIKRO-TURBIN prosimy o kontakt!

GESTRA Polonia - ekspert w systemach pary i kondensatu

INTERESUJACE? Zapytania prosimy przesyta¢ na adres info@gestra.pl lub bezposrednio do naszych przedstawicieli w regionie
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.gestra.pl



